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Arajanlat

Arajanlatadé neve: Agrotechnik-Traktor Kft

Cime: 2800 Tatabanya Cementgyari ut 13.

Telefonszama: +36 30 290 8696

Adoészama: 23750397-2-11

Honlap/webaruhaz cime: https://www.turulkisgep.hu/

E-mail cim: info@turulkisgep.hu
Arajanlatkérd neve: Bakonyszombathely Onkormanyzata

Cime: 2884 Bakonyszombathely Kossuth Lajos ut 31.

Telefonszama: 0634 359-111

Tdrgy: drajdnlat

Netto Netto Brutté
Megnevezés M.e.| M. egységar osszesen | AFA (HUF) | dsszesen
(HUF) (HUF) (HUF)
H R216T D 1 276.166.-
usqvarna Rz16 b 1.338.582.- |1.338.582.- 7616614 700.000.-
AWD Rider
Combi 103 cm-es db 1 75.664.-
Vagoasztal R216 t 280.236.- 280.236.- 355.900.-
AWD Riderhez
H 372XP X- Db 1 59.507.-
usqvarna 572at . 220.393.- |220.393.- 279.900.-
Ttorq 20” Lancfiirész
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Husqvarna 525PT5S Db 993543~  |223.543. 60.357.- 283.900.
Magassagi agvago

H}’quvarna S45 RX bb 1 218.818.- |218.818.- 59.082.- 277.900.-
Fiikasza

Osszesen: 2.366.824.- |2.366.824.- |530.776.- |2.897.600.-

Részletes miiszaki adatok:

1. Husqvarna R216T AWD Rider + Combi 103 cm-es vagdasztal

Az R 216T AWD, osszkerék meghajtasu Rider, elsé osztalya BioClip® és hatsé kidobasu
flinyirast nyujto, kiilon megvasarolhat6 94 vagy 103 cm-es Combi vagoasztallal szerelhetd
fel. Gazdalkodok szamara kivalo valasztas, akik nagy hatékonysagot, konnyi hasznalatot,
kiemelkedd mandverez6 képességet €s igazan élvezetes vezetést varnak el. A térzscsuklos
kormanymi és az eldre szerelt vagoasztal intuitiv vezetési modot tesz lehetdve, nyiraskor
nagyon jOl elérhetd minden feliilet, ezen tilmenden a vezetdnek az egész munkateriiletre
nagyon jo ralatasa van. Az osszkerék meghajtas jelentésen meggyorsitja és biztonsagossa
teszi a haladast az egyenetlen, nedves ¢és cstiszos feliileten csakugy, mint a lejtokon, illetve
egész évben. A pedallal miikddtetett hidrosztatikus meghajtas, a konnyen elérhetd
kezeldelemek és az automata késkapcsolas 6romteliveé teszi a flinyirast. A vagoasztal
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konnyedén felemelhetd szerviz-pozicidba, hogy flinyiras utan konnyen le lehessen tisztitani.
Ez a Rider sokkal tobbet tud, mint csak fiivet nyirni. A kiegészitd szerszamoknak
koszonhetden, mint pl. hotold lap, utdnfutd, mohagereblye, so- és miitragyaszoro, egész évben

alkalmas a kert apolasara.

Technikai adatok:
Motor gyartdja

Briggs & Stratton

Motor tipusa Intek
Netto teljesitmény / fordulatszamon 9,7 kW @ 2900 ford./perc
Lokettérfogat 656 cm?
Hengerek 2
Motorhiités Levegd
Generator 16 A
Akkumulator 12V 24 Ah
Uzemanyag tipus Benzin
Uzemanyagtartaly mérete 12 liter
Motorkenés tipusa Nyom6 olajzas
Olaj tipusa SAE10W30
Olajmennyiség 1,5 liter
Olajsziiré Igen

Hajtas
Erdatvitel tipusa Hidrosztatikus 6sszkerékhajtas
Erdatvitel gyarto Tuff Torq
Erdatvitel K574
Hidrosztatika tipus Pedal-miikodtetésti
Sebesség eldére, min-max 0-9 km/h
Sebesség hatra, min-max 0-7 km/h
A lejt6 biztonsagi hatara 10°

Vagoéasztal

Levagatlan korl 30cm
Viagasi szélesség, Min-Max 103 cm
Valaszthat6 vagodasztal Combi 103
Végoasztal anyaga Acél
Viagasi rendszer BioClip®/ Hatso6 kidobas
Végasi magassag, min-max 25—-75mm
Vagasi magassag fokozatok 10 db
Viagokések beinditasa Automata
Kések 3
Porszorassal festett vagoasztal Igen

Egyéb
Ulés anyaga Poliuretan
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Ulés hattamla magassag Kozepes
Lehajthato iilés Igen

Méretek

Kerékatméro, els6-hatso 170/60-8
Tengelytavolsag 88,7 cm
Hasmagassag 105 mm
Alapgép hosszusaga 196 cm
Alapgép szélessége 88,3 cm
Alapgép magassaga 112 cm
Suly 226 kg
Vontathatd 0ssztomeg 110 kg

2. Husqvarna 372XP X-Torq 20” Lancfiirész

A Husqgvarna 372 XP X-Torq igazan professzionalis flirész a magasabb kozép-kategoridban.
Igényes munkékhoz késziilt. Az X-TORQ motornak, sokkal alacsonyabb a karos anyag
kibocsatasa €s az iizemanyag felhasznalasa. A fiirész csekély sulyu, nagy teljesitményti €s
gyors felporgésii. A forgattyus tengely €s a forgattyis haz nagy terhelésre késziilt, a
karburator rezgéscsokkentéssel van ellatva, a nagy nyomatek és a nagy teljesitmény
elviseléséhez. A centrifugalis levegOtisztitd rendszer a kopas csokkentése €s a szlirdtisztitasok
kozotti hosszabb lizemidd érdekében. Harom részbdl allo kovacsolt fétengely, a tartossagért
és a legkeményebb munkakért. Hatékony rezgéscsillapito rugok elnyelik a motor rezgését
ezzel csokkentve a felhasznald karjaira és kezeire juto terhelést.

Technikai adatok:

Motor adatok
Lokettérfogat 70,7 cm?
Furat 50 mm
Loket 36 mm
Teljesitmény 4,1 kW
Maximum fordulatszam 10200 ford./perc
Uzemanyagtank méret 0,77 liter
Uzemenyag fogyasztas 426 g/lkWh
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Gyujtas légrés 0,3 mm
Alapjarat 2700 ford./perc
Gyujtogyertya Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektroéda hézag 0,5mm7/0*
Forgatonyomaték, max. 3,8 Nm/6600 ford./perc
Kené6anyagok
Olaj tartaly térfogata 0,42 liter
Olajszivattyu tipusa Automata
Zajadatok
Egyenértéki vibracios szint (ahv,eq) els6/hatsoé fogantya4/5,4 m/s?
Zajszint 110 dB(A)
Garantalt zajnyomas, LWA 119 dB(A)
Vagorészek
Lancosztas 3/8"
Lancsebesség a motor 133%-0s maximalis sebességénél 30,2 m/s
Ajénlott vezet6lemez hossza 41-71 cm / 16"-28"
Csillagkerék tipus Rim 7
Vezetdlemez rogzitdvég Széles
Méretek
Suly (vagofelszerelés nélkiil) 6,5 kg

3. Husqvarna 525 PT5S Magassagi agvago
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Professzionalis felhasznalok szamara terveztiik. A Husqvarna 525PT5S teleszkopos szara
magassagi agvagoval akar Sm magassagig tud dgakat vagni.. Kivalé ergonomiaval
hasznalhato és jol kiegyenstilyozott, hogy segitsen Onnek minimalis eréfeszitéssel elvégezni a
magasban 1év6 feladatokat. Egyszeriien iranyithato, X-Torq® motorja gyors felporgést és
nagy nyomatékot biztosit alacsony kéaros anyag-kibocsatassal és alacsony lizemanyag-
fogyasztassal.

Technikai adatok:

Motor adatok
Lokettérfogat 25,4 cm?
Furat 34 mm
Loket 28 mm
Teljesitmény 1 kW
Maximum fordulatszam 8500 ford./perc
Uzemanyagtank méret 0,51 liter
Uzemenyag fogyasztas 395 g/kWh
Alapjarat 3000 ford./perc
Kenéanyagok
Olaj tartaly térfogata 0,14 liter
Zajadatok

Rezgésszint egyenértékii,(ahv, eq), elsd/hats6 foganty, kihajtott ~ 4,1/6,7 m/s?
Rezgésszint egyenértékii,(ahv, eq), elsd/hats6 fogantyl, dsszecsukott6,3/5,3 m/s?

Zajszint 89 dB(A)
Garantalt zajnyomas, LWA 107 dB(A)
Eroatvitel adatok
Attétel 1,06:1
Vagorészek
Ajanlott vezetdlemez hossza 25-30 cm
Méretek
Suly (vagofelszerelés nélkiil) 7 kg
Hossza 6sszecsukva, vagdszerkezettel egyiitt 277 cm
Max. hossz vagoszerkezettel 397 cm
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4. Husqvarna 545 RX fiikasza

N

A Husqvarna 545RX benzinmotoros fiikkasza egy professziondlis, nagy teljesitményii
bozdtvago kivald ergonomikus és mandverezési tulajdonsagokkal. Az X-Torq® motor nagy
erdt és gazdasdgos lizemanyag-felhasznalast biztosit. A szar optimalis hosszasagu, a
szOghajtas 35 fokban all. Balance X hevederrel szallitjuk.

Technikai adatok:

Lokettérfogat

Furat

Loket

Teljesitmény
Maximum fordulatszam
Uzemanyagtank méret
Uzemenyag fogyasztas
Uzemanyag fogyasztas

Alapjarat

Gyujtogyertya
Elektroéda hézag
Kuplung kapcsolasi sebesség

Kendanyagtipus

Maximalis fordulatszamu tengely
Rudfogazat

Kendanyag tipusa (szoghajtas)

Motor adatok

45,7 cm?

42 mm

33 mm

2,1kw

8800 ford./perc
0,9 liter

450 g/kWh

1 kg/h

2700 ford./perc

NGK CMR6H

0,5mm /0,02

4300 ford./perc (£120 rpm)

Husqvarna 2 {itemii vagy azzal egyenértékii
50:1

8800 ford./perc

M12x1.75V

Kenéanyagok

Biolégiai Gton lebomlod zsirzéanyag
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Zajadatok
Egyener’teku vibraciés szint (ahv , eq) bal/jobb 3.3/3.5 m/s?
fogantyu
Zajszint 102 dB(A)
Garantalt zajnyomas, LWA 117 dB(A)
Eroéatviteli adatok
Attétel 1:1,4
Szoghajtas 35°
Felszerelés
OEM Damilfej T45X M12
OEM flivago tarcsa Multi 300-3
OEM heveder Balance XT
Méretek
Suly (vagofelszerelés nélkiil) 8,6 kg
CsOhossz 1483 mm
Csb6atmérd 32 mm

Az eszk6z06k jogosult magyarorszagi forgalmazéjaként nyilatkozom, hogy az ajanlatban
szerepl6 eszkozok gyari Gjak, hasznalatba nem vettek.

Az arajanlatban szerepld eszkozok megfelelnek a vonatkozé eurépai irdnyelveknek,
szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak,
kornyezetvédelmi el6irasoknak.

Az ajanlatban szereplé minden termék rendelkezik CE jel6léssel.
Jotallasi id6: 12 hénap

!ERGTECHHI K-TRAKTOR KFT.
-l.ddr::.!m 23T50397.2 1y
Cgj:11.09.81975

: Kl
Kelt.: Tatabanya 2022.02. 09. 28007, U79793

Az arajanlat érvényessége: 120 nap

Cégszerd alairas



